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Situácia – trafostanica a VN rozvod

- inžinierske siete sú zakreslené len informatívne, stavebník je pred začatím zemných prác povinný zabezpečiť ich presné vytýčenie,
- táto dokumentácia je určená na získanie stavebného povolenia. V prípade použitia tejto dokumentácie na realizáciu stavby, projektant
  nezodpovedá za vzniknuté škody a prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe. 
- výkres nenahrádza výrobnú dokumentáciu dodávateľov.
- tento výkres je originál a je chránený podľa § 21,ods.d.) zákona č.383/1997 Z.z. 
- zmeny diela a každé použitie diela je podmienené udelením súhlasu autora.
- dodávateľ stavby je povinný realizovať práce podľa platných stn, technologických, bezpečnostných a výrobných postupov s dodržaním 
  STN 730424 -"prístupné rozmerové odchýlky, je nutné vykonávať priebežnú koordináciu všetkých profesií,
- prípadné nejasnosti, resp. nezrovnalosti v projekte je treba bezodkladne oznámiť zodpovednému projektantovi.
- projektované rozmery všetkých stavebných výrobkov a konštrukcií je treba pred ich zhotovením overiť premeraním priamo na stavbe,
- pri použití tohto dokumentu na prípravu cenovej ponuky na dodávku diela alebo jeho časti, je predkladateľ cenovej ponuky povinný si 
  skontrolovať úplnnosť v súvislosti s požadovanou funkčnosťou a rozsahom diela definovaného v PD. Súťažnými podmienkami a ,
  skutkovým stavom objektu v čase prípravy ponuky (výkresová časť, textová časť, zadávacie podmienky zhotoviteľa, návrh ZOD a pod..).
- na rozdiely zistené na stavbe, oproti predpokladom PD, je nutné včas upozorniť investora a projektanta. Prispôsobenie technického 
  riešenia je nutné predložiť na schválenie.
- realizátor je povinný predložiť vopred na odsúhlasenie investorovi (vyzvorkovať) zabudované výrobky v dohodnutej forme a lehote.

 ) 0,1m AK JE KÁBEL V CHRÁNIČKE PRESAHUJÚCEJ PLYNOVOD O 1m NA KAŽDÚ STRANU.
 ) 0,2m AK JE KÁBEL V CHRÁNIČKE PRESAHUJÚCEJ PLYNOVOD O 1m NA KAŽDÚ STRANU.
 ) KÁBEL NIŽŠIEHO NAPÄTIA ULOŽENÝ V CHRÁNIČKE

 ) V KÁBLOVOM KANÁLI ALEBO V CHRÁNIČKE.
 ) PRI ULOŽENÍ V CHRÁNIČKE MOŽNO PRIMERANE ZNÍŽIŤ.
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Objektová skladba:

SO 01 Trafostanica a úprava vedenia VN
SO 02 Úprava distribučných rozvodov NN
SO 03 Úprava prípojok NN
SO 04 Prekládka rozvodu VO

a podnikových noriem jednotlivých majitelov sietí.

Stavebné práce sa musia prevádzať so súhlasom dotknutých majitelov sietí preložené pomocou spojok 

Vzhladom k nejasnostiam, resp. čiast. neexistencii, dokumentácií uloženia káblov jednotlivých
Pre všetky profesie a ich káble platí nasledujúca poznámka:

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podla súboru STN 332000.

a nových káblov. Je nutné dodržiavať vzájomné minimálne vzdialeností podla príslušných STN

prevedenie uloženia, hlavne hlbka, nezodpovedá vytýčeniu, budú káble, u ktorých sa predpokladalo
vytýčení trás jednotlivými  majitelmi sietí. Ak pri odkopaní káblov dôjde k zisteniu, že skutočné
dotknutých majitelov sietí, presné určenie hlbky uloženia, trasy a dimenzií káblov bude po 

len ochránenie káblovým žlabom, resp. delenou chráničkou, preložené pomocou spojok a nových káblov.

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom, v sieti IT, podla 

- prostredie vonkajšie,
Vonkajšie vplyvy podla STN 33 2000-5-51/2010 a protokolu č. ,,0314-O-2022":

- prostredie vnútorné IV (rozvodňa VN a NN trafostanice)

STN EN 61936-1 / 2011 a v sieti TN podľa STN 332000-4-41: 2019-03.

- pre VN 22 kV sieť: 3 f, ~50Hz, 22 000V / sieť s rezonančne uzemneným neutrálnym bodom transformátora (IT)

POZNÁMKA:
Rozvodný systém podla STN 33 2000-1:2009 :

- pre NN 1 kV sieť:   3 + PEN, ~50Hz, 400V/TN-C

SO 01 Trafostanica a úprava vedenia VN
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